EC%I. AB . BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

P3-topax 66

[ Oddil 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku :  P3-topax 66

Kéd vyrobku :  106535E

Pouziti latky nebo smési . Cistici a dezinfekéni pripravek
Druh latky . Smés

Pouze pro profesionalni uzivatele.

Informace k fedéni produktu : Informace k aplikaénimu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Prislus$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Uréena pouziti . Pripravek pro CiSténi pé€nou. Semi-automaticka aplikace s
odvétranim
Doporuéena omezeni pouziti : Pouze pro primyslové a profesionalni pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118
603 00, Brno Ceska republika +420 543 518 250
office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé : +420543518 111
situace

Telefonni Eislo . +420 224 919 293 / 224 915 402 (nepretrzité)
toxikologického informac¢niho
centra (TIS)

Datum vyhotoveni/revize :12.08.2014
Verze o1

[ Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Ziravost pro kizi , Kategorie 1A H314
Akutni toxicita pro vodni prostfedi , Kategorie 1 H400

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

C;ZIRAVY ) , o R31
N; NEBEZPECNY PRO ZIVOTNI PROSTREDI R35
Klasifikace produktu je provedena na zakladé extrémni R50

hodnoty pH (v souladu s platnou evropskou legislativou).
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PIné znéni R vét uvedenych v tomto oddilu je uvedeno v oddilu 16.
PIny text H-udaji uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Vystrazné symboly

nebezpecénosti E.@

Signalni slovo Nebezpedi

Prohlaseni o nebezpeci . H314
H400

Dopliikové udaje o EUHO031

nebezpecdi

Preventivni prohlaseni . Prevence:
P273
P280
Opatreni:

Nebezpectné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:

sodium hydroxide
chlornan sodny

2.3 DalSi nebezpeénost

¥

Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni
oCi.
Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Uvolruje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranné bryle/
obliCejovy §tit.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZIi (nebo s vlasy):

Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou/ osprchujte.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut

P310

opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokradujte ve vyplachovani.
Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

Michani tohoto produktu s kyselinou nebo s amoniakem zpUsobi uvolnéni plynného chloru.

[ Oddil 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési

Nebezpeéné slozky

Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Klasifikace Koncentrace: [%]
CES (67/548/EHS) (NARIZENI (ES) &.
¢. REACH 1272/2008)
chlornan sodny 7681-52-9 C-N; R31- Ziravost pro ki(iziKategorie >=25-<5
231-668-3 R34-R50 1B; H314
01-2119488154-34 Akutni toxicita pro vodni
prostiediKategorie 1; H400
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sodium hydroxide 1310-73-2 C; R35 Ziravost pro kiiziKategorie >=25-<5
215-185-5 1A; H314
01-2119457892-27
alkylaminoxidy 68955-55-5 Xn-Xi; R22- Akutni toxicitaKategorie 4; >=3-<5
273-281-2 R36-R38 H302
Drazdivost pro kuziKategorie
2; H315
Podrazdéni ociKategorie 2;
H319

PIné znéni R vét uvedenych v tomto oddilu je uvedeno v oddilu 16.
PIny text H-udaji uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

[ Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi styku s odima

Pri styku s kdzi

PF¥ poziti

Pfi vdechnuti

Okamzité oplachujte velkym mnozstvim vody i pod vi¢ky po dobu
nejméné 15 minut. Vyjméte kontaktni Coc¢ky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. lhned
privolejte Iékare.

Ihned vyplachujte velkym mnozstvim vody nejméné po dobu 15
minut. Pouzijte jemné mydlo, je-li k dispozici. Potfisnény odév
pred novym pouzitim vyperte. Pfed novym pouzitim obuv peclivé
ocCistéte. lhned pfivolejte Iékare.

. Vyplachnéte tsta vodou. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Osobam v

bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty. Ihned pfivolejte Iékafe.

Odvedte postizeného na &erstvy vzduch. Symptomatické oSetfeni.
Pokud symptomy pretrvavaji, zajistéte lékaiské oSetreni.

Viz kapitola 11 obsahujici podrobnég;jsi informace o ucincich na zdravi a symptomech

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho osetieni

OsSetreni

Symptomatické oSetfeni.

[ Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva

Nevhodné hasiva

Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

: Neni znamo.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi
haseni pozaru

Expozice rozkladnym produktim muze ohrozovat zdravi.
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Nebezpecéné produkty
spalovani

5.3 Pokyny pro hasic¢e

Zvlastnich ochrannych
prostfedkl pro hasice

DalSi informace

Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
Oxidy uhliku

oxidy dusiku (NOXx)

Oxidy siry

Oxidy fosforu

Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.

Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte oddélené.
Voda nesmi byt vpuSténa do kanalizace. Zbytky po pozaru a
kontaminovana voda pouzita k haseni musi byt zlikvidovany podle
mistnich pfedpis(. PFi pozaru a/nebo vybuchu nevdechujte plynné
zplodiny.

| Oddil 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Rada pro pracovniky kromé
pracovnikl zasahujicich v
pfipadé nouze

Rada pro pracovniky
zasahujici v pfipadé nouze

Zajistéte pfimérené vétrani. Personal udrzujte z dosahu a na
navétrné strané. Zamezte vdechovani, poziti a styku s klzi a
ocima. Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad mezni
hodnoty pro expozici, musi pouzivat pro tyto ucely schvaleny
dychaci pfistroj. Zajistéte sanaci Fadné proskolenymi pracovniky.
Nahlédnéte do odstavcl 7 a 8 obsahujicich ochranna opatfeni.

Pokud je pro likvidaci uniku vyzadovan specialni odév, prectéte si
informace v oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materiélech.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu
zivotniho prostredi

Zabranite styku s padou, povrchovymi nebo spodnimi vodami.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Cistici metody

6.4 Odkaz najiné oddily

Zastavte unik, muzete-li tak ucinit bez rizika. Nechejte uniknuvsi
material vsaknout do nehoflavého absorp&niho materialu (napf.
pisku, zeminy, kfemeliny, vermikulitu) a uloZte do obalu k likvidaci
podle mistnich / narodnich pfedpisu (viz oddil 13). Stopy latky
splachnéte vodou. P¥i uniku velkého mnozstvi zabrarite vniknuti
latky/smési v€. kontaminovaného inertniho materialu do
kanalizace, povrchovych a podzemnich vod nebo pady.

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Osobni ochrana viz sekce 8.

Viz oddil 13 pro dalSi informace o nakladani s odpadem.

| Oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

Nepolknéte. Zabrarite styku s oCima, kGizi nebo odévem.
Nevdechujte prach/ dym/ plyn/ mlhu/ pary/ aerosoly. Pouzivejte
pouze za dostatec¢ného vétrani. Po manipulaci dikladné omyjte
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ruce. Michani tohoto produktu s kyselinou nebo s amoniakem
zplsobi uvolnéni plynného chloru.
Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpecénostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.

Znecistény odév odlozte a pfed novym pouZzitim vyperte. Po
manipulaci dukladné omyjte ruce, obli¢ej a odkryta mista klze.

V pripadé nebezpedi potfisnéni nebo vystfiknuti zajistéte vhodné
vybaveni pro rychlé vyplachnuti o¢i a oplachnuti kGize.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
PozZadavky na skladovaci : Neskladujte spole¢né s kyselinami. Uchovavejte mimo dosah déti.
prostory a kontejnery Uchovavejte obal tésné uzavieny. Skladujte ve vhodnych a

oznacenych obalech.

Skladovaci teplota : 0°C do 30°C

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone€¢na pouziti

Specifické (specificka) . Pripravek pro Cisténi pénou. Semi-automaticka aplikace s
pouziti odvétranim

[ Oddil 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

. Typ hodnoty Kontrolni
C.CAS Slozky (Forma Aktualizace Zéaklad
: parametry
expozice)
1310-73-2 sodium PEL 1 mg/m3 2012-03-26 CZ OEL
hydroxide
NPK-P 2 mg/m3 2012-03-26 CZ OEL
8.2 Omezovani expozice
Pfimérené technické kontroly
Technicka opatfeni : Uginnym podtlakovym odvétravacim systémem. Udrzujte
koncentraci ve vzduchu pod standardni hodnotou expozice na
pracovisti.
Individualni ochranna opatireni
Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpec€nostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.

Znecistény odév odlozte a pfed novym pouzitim vyperte. Po
manipulaci dikladné omyjte ruce, obli¢ej a odkryta mista kize.

V pfipadé nebezpedi potfisnéni nebo vystfiknuti zajistéte vhodné
vybaveni pro rychlé vyplachnuti oci a oplachnuti kaze.

Ochrana oéi a obli¢eje (EN : Bezpednostni ochranné bryle
166) Oblicejovy §tit
Ochrana rukou (EN 374) . Pouzijte tento prostfedek osobni ochrany:

Nitrilovy kaucCuk
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butylkau€uk

Nepropustné rukavice

Rukavice by mély byt pfi znamkach znehodnoceni nebo
chemického pruniku vyfazeny a nahrazeny novymi.

Ochrana kiize a téla (EN Osobni ochranné prostfedky zahrnuji: vhodné ochranné rukavice,
14605) tésnici ochranné bryle a ochranny odév

Ochrana dychacich cest (EN
143, 14387)

Nejsou vyzadovany jestlize koncentrace ve vzduchu nepiekradu;ji
expozi¢ni limity stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem. V
pfipadé, ze nebezpedi pfi vdechovani nemohou byt zcela
eliminovana nebo dostatecné omezena technickymi prostfedky
kolektivni ochrany nebo opatfenimi, metodami a postupy na
strané zaméstnavatele, pouzijte certifikované osobni ochranné
prostfedky k ochrané dychacich organ( spliujici pozadavky
odpovidajicich evropskych pfedpist (89/656/EHS, 89/686/EHS).

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

VSeobecné pokyny Zvazte zabezpeceni v okoli skladovacich nadob.

[ Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech

Vzhled : kapalny

Barva . svétleZluty
Zapach : Chlor

pH : 13.0-14.0, 100 %

Bod vzplanuti
Prahovéa hodnota zapachu
Bod téani / bod tuhnuti

Podatec¢ni bod varu a
rozmezi bodu varu

Rychlost odpafovani
Hoflavost (pevné latky,
plyny)

Horni mez vybusnosti
Dolni mez vybusnosti
Tlak pary

Relativni hustota par
Relativni hustota
Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v jinych
rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Nehodi se

data neudana
data neudéna
data neudana

data neudana
data neudana

data neudana
data neudana
data neudana
data neudéna
1.11-1.15

data neudana

data neudana

data neudana

data neudana
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Teplota rozkladu
Kinematick4 viskozita
Vybudné vlastnosti
Oxida¢&ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

data neudana

data neudana
data neudana

data neudana

: Ano

[ Oddil 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecéné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.

10.2 Chemicka stabilita

Za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Michani tohoto produktu s kyselinou nebo s amoniakem zpUsobi uvolnéni plynného chloru.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Neni znamo.
10.5 Neslucitelné materialy

Kyseliny
Organické materialy

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:

Oxidy uhliku

oxidy dusiku (NOx)
Oxidy siry

Oxidy fosforu

[ Oddil 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Informace o
pravdépodobnych cestach
expozice

Toxicita

Akutni oralni toxicitu

Akutni inhalaéni toxicitu

Akutni dermalni toxicitu

: Vdechnuti, Zasazeni oci, Styk s kuzi

Odhad akutni toxicity - > 2,000 mg/kg
O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

106535E
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Ziravost/drazdivost pro kizi

Vazné poskozeni oci /
podrazdéni odi

Senzibilizace dychacich cest
/ senzibilizace kiize

Karcinogenita

Vliv na reprodukéni
schopnost

Mutagenita v zarode¢nych
burikach

Teratogenita

Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana
expozice

Aspiracni toxicita

Slozky

Akutni oralni toxicitu

Slozky

Akutni inhalaéni toxicitu

Slozky

Akutni dermalni toxicitu

Mozné ucinky na zdravi

O produktu neexistuji Zzadné udaje.

O produktu neexistuji Zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji Zadné udaje.

O produktu neexistuji Zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

chlornan sodny
LD50 krysa: 5,230 mg/kg

alkylaminoxidy
LD50 krysa: 1,303 mg/kg

chlornan sodny
1 h LC50 krysa: > 10,500 mg/I

chlornan sodny
LD50 kralik: > 10,000 mg/kg

Oci . ZpuUsobuje vazné poskozeni oci.

Klaze . ZpUsobuje vazné poleptani klize.

Poziti . ZpUsobuje poleptani zazivaciho traktu.

Vdechnuti Muze zplsobit drazdéni v nose, hrdle a dychacich cestach.

Chronicka expozice Pfi normalnim pouzivani neni znamo nebo neni mozno o&ekavat

poSkozeni zdravi.
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ZkusSenosti z expozice clovéka

Zasazeni oCi . ZCervenani, Bolest, Naruseni
Styk s kuzi . ZC€ervenani, Bolest, Naruseni
Poziti Naruseni, Bolesti v bfiSe
Vdechnuti Drazdéni dychacich cest, Kasel

| Oddil 12: Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita

Vlivy na zivotni prostfedi : Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vyrobek
Toxicita pro ryby data neudéna

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé.

48 h EC50 Daphnia magna (perloocka velkd) : < 1 mg/l

Toxicita pro fasy data neudana
Slozky

Toxicita pro ryby alkylaminoxidy

96 h LC50: 1.5 mg/l

Slozky

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé.

sodium hydroxide
48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
data neudana

12.3 Bioakumulaéni potencial
data neudana

12.4 Mobilita v ptidé
data neudana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek

Hodnoceni Latka/smés neobsahuje sloZky klasifikované jako perzistentni,

bioakumulativni a toxické (PBT) nebo vysoce perzisitentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0.1% a vyS&i.
12.6 Jiné nepfiznivé uéinky

data neudana

[ Oddil 13: Pokyny pro odstraiiovani
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ZnesSkodnéte v souladu s evropskou smérnici o béZnych a nebezpeénych odpadech.Kédy odpadi
by mél pfidélit uzivatel a to nejlépe po projednani s ufady odpovédnymi za zneSkodhovani
odpada.

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek : Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich tok(l nebo
do pudy. Recyklace ma prednost, muze-li byt provedena, pred
ulozenim mezi odpad nebo spalenim. Neni-li mozna recyklace,
zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. ZneSkodnéni odpadu na
schvalené skladce odpadu.

Znecisténé obaly . Zlikvidujte jako nespotfebovany vyrobek. Prazdné obaly by mély
byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci s odpady k recyklaci
nebo zneskodnéni. Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.

Evropsky katalog odpadl : 200115* - Zasady

| Oddil 14: Informace pro prepravu

Odesilatel je zodpovédny zajistit, aby baleni, oznacovani a znaceni byly v souladu se zvolenym
zpusobem dopravy.

Pozemni doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Cislo OSN : 3266
14.2 Prisludny nazev OSN : LATKA ZIRAVA, KAPALNA, ZASADITA, ANORGANICKA, J.N.
pro zasilku

(Hydroxid sodny, chlornan sodny)
14.3 Trida/tfidy . 8
nebezpec€nosti pro pfepravu
14.4 Obalovéa skupina |

14.5 Nebezpecénost pro : Ano
zivotni prostiedi 5
14.6 Zvlastni bezpecnostni . Zadné(y)

opatfeni pro uzivatele

Letecka preprava (IATA)

14.1 Cislo OSN . 3266
14.2 P¥islusny nazev OSN . Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.
pro zasilku

(Hydroxid sodny, chlornan sodny)
14.3 Trida/tfidy . 8
nebezpec€nosti pro pfepravu
14.4 Obalova skupina 1]

14.5 Nebezpecnost pro : Ano
zivotni prostiedi }
14.6 Zvlastni bezpecnostni . Zadné(y)

opatfeni pro uzivatele

Namoini doprava

(IMDG/IMO)
14.1 Cislo OSN : 3266
14.2 P¥islusny nazev OSN : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
pro zasilku

(Hydroxid sodny, chlornan sodny)
14.3 Trida/tfidy : 8
nebezpecnosti pro pfepravu
14.4 Obalova skupina I
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14.5 Nebezpecnost pro : Ano
Zivotni prostiedi
14.6 Zvlastni bezpe&nostni ;. Zadné(y)
opatieni pro uzivatele
14.7 Hromadna pfeprava . Nehodi se

podle pfilohy I MARPOL
73/78 a predpisu IBC

[ Oddil 15: Informace o piedpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiredi / specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Vnitrostatni nafizeni
Vsimnéte si poznamky ve smérnici 94/33/EK, tykajici se ochrany mladych lidi v zaméstnani.

Jiné predpisy . Pravni pfedpisy, které se vztahuji na latku/pfipravek:
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich
predpisl

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpelnosti stale poZzadovana.

[ Oddil 16: Dal$i informace

PIny text R-vét

R22 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

R31 Uvolriuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
R34 Zpusobuje poleptani.

R35 Zpusobuje tézké poleptani.

R36 Drazdi odi.

R38 Drazdi kazi.

R50 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

PIny text H-prohlaseni

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kuze a poSkozeni oci.
H315 Drazdi kuzi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

PIny text jinych zkratek

Pfipravil . Regulatory Affairs

Cisla uvedena v bezpe&nostnim listu jsou ve formatu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisic. 0.1 =
1 desetina a 0.001 = 1 tisicina

AKTUALIZOVANE INFORMACE: Vyznamné zmény regulagnich a zdravotnich informaci této
verze jsou oznaceny Carou v levém okraji SDS.

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpecnou
manipulaci s produktem, jeho pouZiti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
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nemaiji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

[ PRILOHA: SCENARE EXPOZICE

DPD+ Latky

Uvedené latky jsou hlavnimi slozkami, které pfispivaji k expozi¢nimu scénafi smési podle pravidel

DPD+ Rule:

Cesta Latka C.CAs C. EINECS

Poziti sodium hydroxide 1310-73-2 215-185-5

Vdechnuti sodium hydroxide 1310-73-2 215-185-5

Kozni sodium hydroxide 1310-73-2 215-185-5

Oci sodium hydroxide 1310-73-2 215-185-5

vodné prostredi chlornan sodny 7681-52-9 231-668-3
Fyzikalni vlastnosti DPD+ Latky:

Latka Tlak pary Rozpustnostve | POW Molarni hmotnost

vodé
sodium hydroxide 55 hPa 100 g/ml 40 g/mol
chlornan sodny 25 hPa 1,000 g/l

Na niZe uvedené webové strance, prosim, vypoctéte vas rizikovy faktor, aby jste jako nasledny
uzivatel mohl posoudit, zda vade pracovni podminky a vami pfijata opatfeni k fizeni rizika
zajistuji dostate€nou bezpeénost:

www.ecetoc.org/tra

Pripravek pro ¢isténi pénou. Semi-automaticka aplikace s
odvétranim

Struény nazev scénare
expozice

Deskriptory pouziti

Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v
pfipravcich, v prdmyslovych zafizenich

Hlavni skupiny uzivatelu

SU3: Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v
pfipravcich, v prdmyslovych zafizenich

Oblasti koncového pouziti

PROCT7: Nastfikové techniky v primyslovych zafizenich
PROCS8b: Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/ vypousténi)
z/ do nadob/ velkych kontejner( ve specializovanych zafizenich

Kategorie procesu
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Kategorie chemickych . PC35: praci a Cistici prostfedky (v€etné vyrobkd na bazi
vyrobki rozpoustédel)
Kategorie uvolhovani do . ERC4: Pramyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku,
zivotniho prostredi které se nestavaji soucasti predmétl
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